
LED光による劣化を試験。
LED フェードメーター
LF-Z
色温度の違う 2 種類の白色 LED 光源による促進耐光性試験が行えます。
また白色蛍光灯による試験にも対応しています。

複数の光源に
1 台で対応

光源部がユニット化されて
簡単に変更できる

照度
35,000~70,000 lx

試料台の上に設置して試験
調光機能により照度を変更

実際の屋内環境
を再現
試験槽内の

温度・湿度を制御

01 02 03

NEW!



複数の光源に 1 台で対応
光源を乗せ換えることにより、冷白色 LEDと温白色 LEDの 2 種
類の白色 LEDが試験できます※。光源部はユニット化しているた
め、簡単に変更できます。また、白色蛍光灯ユニットも用意して
います。	 ※ご要望により、その他の LEDも製作いたします。別途ご相談下さい。

実際の屋内環境を再現
温度・湿度制御により、実際の屋内環境に近い温度・湿度条件で
試験できます。

使いやすい試料台
試料を試料台に設置して試験します。試料台は差し込みトレイ式
で、本体への取り付け取り外しが容易です。試料台を取り外すこ
とで、厚みのある試料（成形品など）も試験槽内に設置して試験
できます。

照度 35,000~70,000 lx
調光機能により、試料台の上に置かれた試験片面の照度を 35,000
～ 70,000	lx の範囲で変更できます。

LED フェードメーター
LF-Z

仕様
LF-Z

照度
（光源から距離50mmの
 試料位置で測定） 

白色LED　→約35,000～70,000lx
白色蛍光灯→約25,000lx

（光源を乗せ換えることで切り替え可能）

試料台寸法 約幅52×奥行28ｃｍ
試験槽寸法 約幅100×奥行40×高さ40ｃｍ
本体外形寸法 約幅134×奥行130×高さ78ｃｍ

試験温度湿度
温度　15～32℃
湿度　50％rh (23℃に於いて)

電源容量 3相　200V　約18A
運転質量 約210ｋｇ
本試験機は卓上設置型です。専用の設置架台が必要な場合は別途製作いたします。

冷白色LED(色温度5,000K)

温白色LED(色温度3,000K）

 ------------------------------------------------------- 新製品紹介  
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図図 4 LF-Z のの構構造造図図 

 

3.温度・湿度制御により、実際の屋内環境に近い温度・

湿度条件で試験できます。 

 

4.試料台は差し込みトレイ式で、本体への試験片の取り

付け取り外しが容易です（図図4参照）。 

 

■■仕仕様様 

 
 
 

*校正部 部長 **製造本部 次長 

照度 

（光源を交換することで 

切り替え可能） 

白色LED 約35,000～70,000lx 

白色蛍光灯 約25,000lx 

試料台寸法 約幅52×奥行28ｃｍ 

試験槽寸法 約幅100×奥行40×高さ40ｃｍ 

本体外形寸法 約幅134×奥行130×高さ78ｃｍ 

試験温度湿度 
温度 15～32℃ 

湿度 50％rh 23℃に於いて 

電源容量 3相 200V 約18A 

運転質量 約210ｋｇ 

本試験機は卓上設置型です。専用の設置架台が必要な場合

は別途製作いたします。 

白白色色LED試試験験ととキキセセノノンン試試験験のの一一例例 

下の図は、プラスチック各種について白色LED試験とキセ

ノン試験を行った一例です。白色LED試験では、ABS（無

着色）やPP（赤色）の色変化が大きいのに対し、キセノン試

験ではPP（黄色）の色変化が大きく、光源によって劣化の

挙動が異なることが分かります。 
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2023 年 5 月記載内容は改善・改良のため予告なく変更することがあります。

各種光源の相対分光放射照度

LF-Z の構造図


